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Introduction 

Depuis plus de deux millénaires, les Parisiens 
n'ont jamais manqué d'imagination ni d'ingénio- 
sité pour capter les sources et les canaliser. Les 
techniques, mises en œuvre grâce à une longue 
chaîne d'architectes, d'ingénieurs, de techniciens 
et d'ouvriers, justifient une étude approfondie et 
méritent que leur mémoire soit préservée. 

Aujourd'hui, I'eau à Paris constitue un patri- 
moine qui représente 102 points de captage, 
850 hectares de périmètres de protection, 
24 périmètres sourciers, 470 kilomètres d'aque- 
ducs, 4 usines de traitement des eaux souterraines 
et 2 usines de traitement des eaux de surface, 
5 réservoirs, 1800 kilomètres de conduites d'eau 
potable, 5 puits à 1'Albien et plus de 1200 points 
d'eau et fontaines publics. 

Ce patrimoine de I'eau a été construit à la fin 
du x1xe siècle sur i'impulsion d'Eugène Belgrand, 
lui-même désigné par le baron Haussmann. Cet 
ingénieur visionnaire s'est généralement servi des 
éléments et des modèles - historiques et tech- 
niques - précédents. L'exemple remarquable en 
est la superposition des trois aqueducs (gallo- 
romain, Médicis et Belgrand) à Arcueil et à 
Cachan. 

Cette continuité est assurée aujourd'hui par 
la ville de Paris qui assure la gestion de I'eau et 
garantit la qualité de ce service public. 

Détail de la fontaine 
de Carpeaux ou 
des Quotre-Parües- 
du-Monde, avenue de 
I'Obse~atoire. Paris. 





Du X I I ~  siècle au milieu du xvre siècle, Paris connaît Statue représentont 

une croissance exceptionnelle. La population de Une PO*eused'eau, 
réservoir de la la ville passe de quelques milliers d'habitants vers 
Croix.du-Trohoir, 

1100 à plus de 200 000 à la fin du premier quart 
du x~v'siècle. La très grave crise qui frappe 
l'Europe au milieu du x ~ v '  siècle, avec son cortège 
de pestes et de guerres, touche particulièrement la 
capitale de la France, point sensible du conflit 
franco-anglais, la guerre de Cent Ans. Au milieu du 
xv siècle, on estime que Paris a perdu la moitié de 
sa population, qui toutefois progresse à nouveau 
rapidement : à la fin du x v  siècle, les habitants 
sont ainsi aussi nombreux qu'en 1225. La poussée 
continue ensuite au cours de la première moitié 
du XVI' siècle pour atteindre 350 000 habitants. 

Une telle croissance pose aux Parisiens et aux 
autorités des problèmes qui touchent à la fois à 
l'approvisionnement en eau, à son usage et égale- 
ment à l'évacuation des eaux usées. 

La ville romaine implantée sur la rive gauche 
reçoit son eau par un aqueduc qui capte les 
sources de la nappe du calcaire de Brie, à Rungis 
et à Wissous. 

Reconstitution 
du bassin antique 
de Wissous 
(Bruno Debumeaux). 

" 



Adductions d'eau 
et fontoines à Paris 
d'après les registres 
de comptes de /O ville. 

&x du 
PrkSlint-Gervais '"' 

Eaux de Belleville 

Pour s'approvisionner, les Parisiens disposent 
au Moyen Âge de trois possibilités : les puits, les 
sources et I'eau du fleuve. La nappe alluviale, qui 
atteint parfois une épaisseur d'une dizaine de 
mètres, est facilement accessible. Les puits sont 
très nombreux, les uns publics, les autres privés. 

Parallèlement, la ville possède un réseau de 
distribution d'eau alimenté par des sources et 
distribué par des fontaines. Paris se développant 
rive droite, c'est au nord-est qu'est cherchée I'eau 
indispensable à l'approvisionnement, vers Belle- 
ville et le Pré-Saint-Gervais. 

Les établissements religieux sont à I'origine 
des aqueducs qui transportent Peau des sources 
du nord vers le centre-ville. La première mention 
connue est celle de la léproserie Saint-Lazare qui 
reçoit, en 1179, le droit d'établir un aqueduc à 
travers ses vignes. Les sources captées par Saint- 
Lazare viennent du Pré-Saint-Gervais ou du ver- 
sant nord-est de la colline de Belleville. 

Un autre établissement religieux utilise les 
sources du nord : l'abbaye Saint-Martin-des- 
Champs, qui détient des biens à Savies sur le 
flanc sud-ouest de Belleville. Le Temple s'associe 
à Saint-Martin pour l'utilisation des eaux de 
Savies et de Belleville à une date inconnue. Quoi 
qu'il en soit, il faut faire remonter au X I I ~  siècle la 
mise en place, au nord de Paris, d'aqueducs tout 



d'abord destinés à approvisionner des établisse- 
ments religieux. 

L'eau devient vite un enjeu et ses réseaux 
passent progressivement en d'autres mains, dont 
celles du roi et de la ville. Le premier à agir est 
Philippe Auguste qui s'empare des eaux venant du 
Pré-Saint-Gervais en 1182. Le coup de grâce est 
porté par la municipalité parisienne qui, en 1363, 
s'attribue l'eau des Lazaréens : malgré un procès, 
les religieux s'inclinent en 1364 à la condition 
de conserver un accès à cet approvisionnement. 

de la Lanterne. 

Intérieur du regard 
de la Lanterne. 
Situé dans le 
1 P arrondissement 
de Paris, il fait partie 
du réseau des eaux 
de Belleville. II a 
été construit entre 
1583 et 1613. 



La fontoine de la 
Croixdu-Jrahoir ou 
de l'Arbre-Sec : elle 
f it reconstruite en 
1636, ou coin des 
rues Saint-Honoré 
et de I'ArbreSq 
et devint le chôteau 
d'eau des eaux 
d'Arcueil sur la rive 
droite de la Seine. 
Elle est rebâtie 
en 1 775, au même 
ernplacemen~ sur les 
dessins de Germain 
Soufflot Elle existe 
encore aujourd'hui 
ou n" 1 1 de la rue 
Saint-Honoré. 

Héritage du réseau de Saint-Lazare, les eaux de 
la ville partent du Pré-Saint-Gervais et, après 
avoir recueilli les eaux du versant nord de Belle- 
ville, atteignent Paris à la porte Saint-Denis. Elles 
approvisionnent plusieurs fontaines à l'ouest et 
au centre. Le captage des eaux est possible grâce 
à des pierrées, des tranchées ouvertes dans un sol 
perméable, maçonnées puis recouvertes de terre. 
Ces canalisations se fondent ensuite dans un 
aqueduc pour atteindre les fossés et entrer dans 
la ville. 

Cette eau qui circule dans des tuyaux en 
plomb ou en terre cuite enterrés alimente au 
xv' siècle une quinzaine de fontaines publiques. 
Mais l'eau distribuée est loin de suffire aux 
besoins de la population. Le débit des aqueducs 
les plus importants - Belleville et le Pré-Saint- 
Gervais, en excluant les eaux de Savies - atteint 
346 mètres cubes par jour en 1669, soit, pour 
200 000 habitants, 1,73 litre par jour et par 
personne, quantité dérisoire quand on connaît 
les besoins. Et en période de sécheresse, ce débit 
peut tomber à 200 mètres cubes par jour. Enfin, 
approvisionnées en série, les fontaines débitent 
de façon inégale. Celles qui se trouvent en fin 



de réseau ne distribuent souvent que de maigres 
larmes. De plus, des privilèges concédant le droit 
de prendre de l'eau sur le réseau sont accordés 
à plusieurs maisons religieuses et à l'aristocratie. 

Après la prise de Paris par Henri IV, la 
monarchie prend des dispositions pour alimenter 
plus efficacement la capitale. Deux grands chan- 
tiers sont ainsi lancés avant l'assassinat du roi, 
celui de la pompe dite (<de la Samaritaine >> et 
celui de l'aqueduc connu sous le nom d'aqueduc 
Médicis. Ce dernier projet est suspendu en 1610, 
à la mort du roi, et est repris par Marie de Médicis 
lorsqu'elle décide la construction du palais du 
Luxembourg. Les eaux de sources abondantes, et 
d'excellente qualité, qui avaient été découvertes à 
Rungis et dans la plaine dite .de Long-Boyau >>, 
alimenteront le palais du Luxembourg, le Jardin 
des Plantes et les hôtels royaux de la rive droite 
en empruntant le Pont-Neuf. L'aqueduc des- 
servira aussi diverses fontaines publiques et des 
quartiers parisiens des rives gauche et droite. La 
construction de l'aqueduc d'Arcueil permettra 
d'approvisionner en eau une rive gauche jusqu'ici 
pauvre en ressources hydrauliques, et d'y déve- 
lopper un réseau de distribution. 

L'alirnentotion 
en eau de Io rive 
droite de Poris : 
les aqueducs des 
sources du nord. 

Fontaines 
- Eaux de Belleville - Eau du Pré-Saint-Gervais - Eau du Pré-Saint-Gervais et de Belleville - Eau de l'hôtel d'Ardoise 

500 rn O !  





Au début du xvne siècle, Henri IV ordonne la Aqueducde Belgmnd 
construction de nouvelles fontaines alimen- (xlpsiè~le)et 
tées par les sources du Pré-Saint-Gervais. II fait :~zr$:~~~. 
ensuite remettre en état l'aqueduc et les conduites 
de Belleville. Rive gauche, malgré la présence de 
puits, la population souffre d'un manque d'eau 
important. 

Cependant, la découverte à la fin du xvle siècle 
de nouveaux vestiges de l'ancien aqueduc antique 
et sa permanence dans le paysage suscitent un 
regain d'intérêt quant aux nombreuses sources 
présentes autour des villages de Wissous et de 
Rungis. François Rousselet et Nicolas Carrel 
financent les recherches sur le terrain afin d'étu- 
dier la possibilité d'amener l'eau de ces sources 
sur la rive gauche. Ces deux investisseurs privés, 
déjà intervenus pour le lotissement de la place 
Dauphine, rappellent dans un texte de décembre 
1612 que par longtemps et du vivant du feu roi, 
ils ont travaillé à la recherche de belles commo- 
dités pour décorer de plus en plus ladite ville et 

Visite de la 
Commission du Vieux 
Paris à l'Haj-les- 
Roses sur les traces 
de l'aqueduc galle 
romain en mai 1 907 
(col1~'on Musée 
de l'lle-de-France, 
Sceaux). 



spécialement de pouvoir faire venir les eaux des 
sources et fontaines de Rungis nécessaires pour la 
commodité du palais du roi >>. Cette étude consi- 
dérée << d'utilité publique >> est financée, pour ne 
pas charger les finances royales, par la décision 
que N la ferme des 30 sols par muids de vin soit 
augmentée durant six années, contribuant ainsi 
à la création d'un fonds de financement.. Les 
terrains portant les sources sont achetés par le 
roi sur la commune de Rungis dès l'été 1608 
et, en 1612, Marie de Médicis relance le projet 
d'aqueduc afin d'alimenter en eau sa future pro- 
priété du Luxembourg. 

Devis et adjudication 

S'agissant principalement d'alimenter en eau un 
palais royal, les travaux doivent être contrôlés 
par les trésoriers de France. La ville de Paris prend 
alors l'avis de plusieurs spécialistes comme Louis 
Métezeau, architecte du roi, Alleaume, archi- 
tecte et ingénieur, Thomas Francine, conducteur 



des fontaines et grottes du roi, Hugues Cosnier, 
conducteur des œuvres du canal de Briare, et 
enfin Jean Lintlaer, gouverneur de la pompe de 
la Samaritaine. Puis elle fait réaliser en 1612 un 
devis a des ouvrages qu'on doit faire aux fon- 
taines de Rungis». Ces mêmes experts seront 
contactés en février 1613 et consultés pour être 
présents lors des visites techniques des ouvrages. 

Plusieurs investisseurs soumissionnent à cet 
appel. Le chantier est rapidement adjugé par 
le roi, le 27 octobre 1612, à Jean Coin, maître 
maçon. A la fin de cette même année, il lui est 
ordonné de se rendre en compagnie de Pierre 
Guillain, maître des œuvres de la ville, de Fran- 
cine, de Métezeau et de Cosnier à Rungis et 
autres lieux pour planter les piquets, prendre les 
alignements et faire les autres choses nécessaires 
et qu'il conviendra pour commencer à travailler 
aux dits ouvrages et conduites des eaux ». 

Jean Coin promet de fournir la quantité de 
30 pouces d'eau par jour au regard du roi, c'est- 
à-dire environ 400 litres par minute, en toutes 
saisons, durant douze années après les quatre 
expirées. II s'engage à réaliser tous les ouvrages de 
maçonnerie, tranchées, vidanges, ponts, de payer 
le dédommagement pour les moulins, terres, 
maisons qui seront détruits ou endommagés et 

Représentation du 
pont-aqueduc sur 
le terroir d'Arcueil- 
Cochon, 1688 
(Archives nationales). 



de verser le salaire des ouvriers. En tant qu'entre- 
preneur, Jean Coin reçoit également I'autorisa- 
tion d'associer à son entreprise «telles personnes 
capables qu'il avisera ». Il prend pour partenaires 
un maître charpentier, plusieurs maîtres maçons, 
dont Gobelin, Jacquet, Boulle, Robelin et Collot. 

Les clauses du devis sont parfaitement éta- 
blies. Il s'agit tout d'abord de faire a les canaux et 
voûtes dans les tranchées qui avaient été creusées 
par le duc de Sully grand Voyer pour ramasser 

Vue de la galerie avec toutes les eaux ». La dimension des ouvrages est 
une enve fournie à l'entrepreneur : environ 1,85 mètre de 
les regards 1 et II. hauteur de la base à la voûte, pour 1 mètre de 



large. La conduite, depuis « le regard de la prise Signature de Gobelin 
d'eau de Rungis * jusqu'au fossé neuf de la ville, et de Robelin en 

doit être fondée sur une plate-forme de m a p n -  '"* sur un Oae 

concernant l'aqueduc 
nerie et pilotis. Si des sources sont trouvées Médicis (Archives 
lors du chantier, elles doivent être dirigées vers nationales). 
l'aqueduc par des drains en pierres sèches. Le type 
de pierre est même mentionné, notamment pour 
la construction du pont-aqueduc au travers de la 
vallée à Arcueil : les fondations seront construites 
avec des moellons grossièrement équarris, noyés 
dans de la maçonnerie, fondations sur lesquelles 
les pierres de taille des piles seront assises. Afin de 
procéder aux travaux de construction, plusieurs 
dessins d'experts sont associés au devis. Des 
regards, au nombre de trente, sont à édifier tous 
les 600 mètres environ, munis de portes et de ser- 
rures. L'entrepreneur doit fournir les matériaux 
nécessaires à cet ouvrage, c'est-à-dire << pierres, 
rocailles, briques, bris de tuileau, carreaux de 
terre cuite de Brie et poudre de poterie de grès 
pour faire ciment avec cailloux de vignes, bonne 
chaux vive, sable des tranchées des nouvelles 
fortifications de Paris ou de la rivière de Seine, 
pilotis, plates-formes, huisseries et fermetures des 
regards, même le plomb, robinets de cuivre n. 

Le déroulement du chantier 

Les entrepreneurs achètent plusieurs biens dans 
le secteur de l'aqueduc antique, notamment sur 
les communes de Cachan et d'Arcueil. En 1614, 
Martin Gallet leur vend une maison située au village 
d'Arcueil qui se compose d'un petit corps de logis 
de trois travées, d'un clos de deux arpents et d'un 
arpent de vigne situé au terroir de Cachan en deux 
pièces *où sont et disaient être les anciens aque- 
ducs et canaux». En 1615, les acquisitions sont 
faites par Sébastien Jacquet qui achète une maison 
avec jardin à proximité des vestiges antiques. 



Dessin figorant 
Charles de Gaulle 
dans la section 
parisienne de 
l'aqueduc. 

Jean Coin doit aussi, selon le devis de 1612, 
fournir les matériaux pour le chantier. Au cours 
de l'année 1613, il passe plusieurs contrats avec 
des carriers et des marchands de ciment. Ainsi, 
les tranchées du canal des fontaines de Rungis, 
sur une longueur d'environ 790 mètres depuis la 
source, seront vidangées par Simon Morlet, jardi- 
nier. Il se fait livrer de la chaux vive par un mar- 
chand de Melun. Le ciment est procuré par des 
carriers ou d'autres fournisseurs. Pour la pierre, 
il achète deux carrières, dont l'une à ciel ouvert 
au Petit Cachan sous la garenne », qui fournira 
des « carreaux doubles, des libages et moellons », 
et l'autre d'un peu plus d'un hectare à Arcueil. Il 
embauche des compagnons tailleurs de pierre. Les 
pierres de taille seront triées, layées et martelées 



pour le prix de chaque toise, tant pour pierre dure Maques de tâcherons 
que pierre tendre pour la somme de 14 sols. Les (tailleun de pierre) 

carriers seront payés au fur et à mesure et s'en- les piles du pont- 
aqueduc a Arcueil 

gagent à ne pas œuvrer pour d'autres chantiers et à Cachan. 
« jusqu'à ce que les ouvrages de pierres de taille 
pour les fontaines soient parfaits ». 

A la mort de Jean Coin en janvier 1614, son 
gendre Jean Gobelin lui succède. De nouveaux 
marchés sont passés au cours de l'année 1615. 
Nicolas Moisson accepte de livrer toute la quan- 
tité de ciment qu'il pourra fournir aux villages de 
Rungis ou de Fresnes, et du sable de Seine sera 
extrait par un vigneron de Soisy-sur-Seine pen- 
dant un an. 

A partir de 1619, les marchés ne concernent 
plus que la fourniture de tuyaux de grès et de 
plomb pour les fontaines. Antoine Prenet, potier 
de terre à La-Ferté-sous-Jouarre, promet de livrer 
à Gobelin environ 200 mètres de pots de terre 
cuite, plombés par dedans en vert, d'un calibre 
de 7 pouces et demi à 8 pouces de diamètre et de 
2 pieds de long, sans comprendre l'emboîture, 
pour le prix de 4 livres la toise de longueur ». En 
1623, les ouvrages de plomberie pour les fon- 
taines de la ville sont adjugés au rabais à Jean 
Coulon pour le prix de 2 sols 3 deniers la livre 
de plomb d'Angleterre non mêlé de celui d'Alle- 
magne, et 7 sols 6 deniers la livre de soudure. 

En 1624, les experts Thomas Francine et 
Jehan de Lintlaer sont consultés pour la forme 
et la fabrication des tuyaux de plomb servant à 
conduire l'eau de Rungis en différents endroits 
de Paris. Les entrepreneurs, selon le certificat 
établi par le sieur Censier, greffier au bureau des 
Finances, ont requ la somme de 850628 livres 
19 sols 11 deniers pour la conduite des eaux des 
fontaines de Rungis, soit presque le double du 
prix de l'adjudication. 



La construction d e  l'aqueduc 

Banquettes 
de circulation 
aménagées dans 
la galerie, dans le 
«Carré des Eaux)) 
à Rungis. 

Les travaux de terrassement débutent dès 1613 
et emploient jusqu'à six cents ouvriers. Les 
contraintes dues à la traversée de substrats géo- 
logiques différents ont été transformées en avan- 
tages techniques par les ingénieurs. Les carrières 
souterraines d'Arcueil-Cachan ou de Paris ont 
ainsi permis de faire passer la galerie. A Arcueil, 
le ciel de carrière remplace la voûte en plein cintre 
et forme le toit de l'ouvrage. En revanche, sur les 
communes en amont, les ouvriers ont dû creuser 
des tranchées et bâtir l'ensemble. A Rungis, les 
eaux sont quant à elles dirigées par des pierrées, 
petits collecteurs en pierre de 0,30 mètre par 



0,60 mètre, vers une galerie quadrangulaire 
d'environ 545 mètres de long puis conduites dans 
le regard 1. 

La galerie principale, comme les secondaires 
- concessions d'eau -, est construite en pierres 
meulières et moellons formant deux piédroits 
espacés d'environ 0,90 mètre et surmontés d'une 
voûte en plein cintre. Si la hauteur de la voûte du 
boyau principal est en moyenne de 1,80 mètre, 
elle est variable pour les concessions. Afin de 
consolider et de renforcer la structure, des 
maçonneries en pierres de taille sont édifiées tous 
les 4 mètres environ. La cunette est souvent située 
au centre de la galerie et est bordée de banquettes 
de circulation. Entre les regards 1 et III, elle est 
déportée sur le côté, probablement pour faciliter 
la circulation lors des inspections. Des ouver- 
tures, de hauteurs différentes, entre 0,30 mètre et 
0,60 mètre, sont aménagées à la base de la galerie 
afin de drainer les eaux du plateau. Seuls vingt- 
huit regards sont construits sur les trente prévus 
dans l'adjudication. Des cheminées, au nombre 
de 257, sont aménagées dans la galerie pour 
l'aération mais aussi pour évacuer les déblais lors 
des travaux. 

Coupe de la galerie 
en 1782, avec 

En décembre 1613, un arrêt du conseil du roi figUMfiOn des 
banquettes de 

indique que les travaux aux arches, arcades et ci,ulation (AKhives 
pont-aqueduc commenceront au cours de l'année notionoles). 
Suivante. Cependant, en novembre 1614, Jean 
Gobelin avertit le roi aue lors d'une visite faite 
au village d'Arcueil par les trésoriers généraux de 
France, à laquelle s'étaient joints Thomas Francine, 
Louis Métezeau, Hugues Cosnieq Claude Velle- 
faux, Charles David et Mamn de la Vallée, experts 
jurés maçons, afin d'examiner les anciennes 
fondations des vieulx acqueducz)), il est apparu 
qu'il ne serait pas possible d'asseoir sur celles-ci - - 
le nouvel aqueduc, jugé d'une hauteur excessive et 
trop long. Thomas Francine soumet alors un nou- 
veau dessin qui est accepté par tous. L'aqueduc du 
xwre siècle est ainsi dévié de quelques degrés. 

Doté de neuf arcades renforcées par dix-sept 
contreforts, il traverse désormais la vallée sur une 
longueur de 479 mètres et deux regards sont éta- 
blis à chacune de ses extrémités. Coniointement 
à ce nouveau vlan. il est demandé de rehausser - .  
la voûte de l'aqueduc d'un pied de chaque côté 
depuis la prise de l'eau jusqu'à la décharge de 
Fresnes suivant le procès-verbal des commis- 
saires du 12 juin 1613, et depuis la décharge de 
Fresnes jusqu'à la fausse porte du faubourg Saint- 
Jacques. Jean Gobelin et ses associés soulignent 
que devant le plan, le dessin et le devis dressés 






















































































